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ALPES ASSAINISSEMENT

_ Echantillon n° A12.4189.1

‘Orfgine ; VENTAVON_LIXIVIAT Date prélév. 1 27/ 0372012 Produit : Lixiviats
Date récepl. : 2B/03/2012
Intitulé : VENTAVON - BASSIN LIXIVIAT
Date début analyses : Du 28/03/2012 au 29/ 03/201
T paamewe M thode danalyse | Vigiance | CMA  Résulat
pPrélévement
prélévement ponctuel des eaux résiduaires FDT 90-523-2 / IS0 5667-3 Rréalisé
Analyses réalisées sur site
Température mesurée sur site par CAE Méthode interne 110 °C
Oxygéne et matiére rgapniques
COT sur eaux usées NF EN 1484 1300 mg Gl
Divers micropoliuants organigues
Composés organo-halogénés adsorbables NF EN 1S0 9562 2.0 mgcyl
Commentalre : Analyse 5ous traitée 3 Eurofins selon fa DIN EN 150 9562
5T Indlce hydrocarbure NF EN IS0 9377-2 0.20 mafl
Bilan gravimétrigue
Matiéres en suspension NF EN 872 220 mgfl
Matiéres oxydables
pco NF T 90-101 4077 Mg 02/l
DBO en 5 jours NF EN 1899-1 210 mg 02/1
Commentaire : DBO en 5 Jours : suppression de ld nitrification
Bilan azoté
Azote global Calcul gop mg N/l
Azote Kjeldah! (NTK) NF EN 25663 990 mgNfl
Nitrites (NO2) NF EN IS0 10304-1 0.25 ma N/l
Nitrates (NO3) NF EN 1S0 10304-1 <0.2 mg N/l
M et Eléments Eaux \Usee
Aluminium total Minéralisation eau régale + NF EN ISO 460  wgl
11885
Arsenic Minéralisation eau régale + NF EN 15O go wah
11865
Cadmium total Minéralisation eau régale + NF EN 150 <10 Mo/l
11885

Sevles cartaines prestations rapportdes dans ce document
par le symbole 5

'}_;r‘ Parametre sous-tratte par e iaboratoire CAE suivant : CENTRAL CAE.
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(suite des résultats)

Imprimé le 24/04/2012

Produi ; Lixiviats

Origine ; VENTAVON_LIXIVIAT Date prélév. ; 27/03/2012
Date récept. : 28/03/2012 |
Intitulé ! VENTAVON - BASSIN LIXIVIAT
7 Date début analyses :  Du 28/03/2012 au 25/03/201
Paramétre “Wéthode danalyse | Viglance | CMA_ [ © Résumat
Métaux et Fléments Eaux
Chrome hexavalent NF T 90-043 <75 gl
Chrome total Minéralisation eau régale + NF EN ISO 470 vo/
11885
Cuijvre total Minéralisation eau régale + NF EN ISO <an Mg/l
11885
Fer total Minéralisation eau régale + NF EN ISC 6200 w9/
11885
Mercure Minéralisation eau régale + NF EN 150 o1 ugl
17852
Nickel total Minéralisation eau régale + NF EN 150 430 Had
11885
Plomb total Minéralisation eau régale + NF EN 150 <100 HOM
11885
Etaln Minérailsation eau régale + NF EN 150 <100 b9/l
11885
Zinc total Minérallsation eau régale + NF EN ISO azo  Wa/l
11885
Divers substances organiques Eaux ées
ST Indice Phénol NF EN 150 14402 10 myl
Analyses diverses Eaux Usees
sT'Cyanures libres NF EN IS0 14403 <5 Hg/l
Fluorures NF EN ISO 10304-1 4.5 mg/l

Commentaire de validation sur I'échantillon n® 1 ¢
Chrame hexavalent, Cu, Pbet Cd : achantilion dllué avant analyse du fait de ia présence d'interférents.

Flusrures et DBOS : délal de mise en oeuvre de I'analyse dépassé. Matléres en suspension : Flitre PALL type AJE, Echantillon conservé par congélation avant analyse pour

Echantillon n® A12.4189.2 -

Produit : Eauy résidualres

Origine ; VENTAVON_EAUX RES Date préfév. : 27/03/2012
Date récept, : 28{03/2012
Intitwlé : VENTAVON - BASSIN ERI
7 Date début analyses : Du 28/03/2012 au 29/03/2015 !

T T paramdtre | Méthodedanalyse | Vigllance_  cma _ Résultat
Prélévement

prélévement ponctuel des eaux résidualres FDT $0-523-2 / 150 5667-3 Réalisé
Analyses réalisées sur site
% Conductivité 4 25°C mesurée sur site par NF EN 27888 730 WS/

CAE

Commentaire : Correction & laide d'un dispositf de compensation de temperaturg.
2 pH mesuré sur site par CAE NF T 90-008 8.35 unité pH
Commentaire : Température de mesure du pH:11.0°C

Résistivité a 25°C mesurée sur site par CAE Calcul & partir de la conductivité 1370 Ohm.cm
B Température mesurée sur site par CAE Méthode interne 11.0 °C
Divers micropolluants grganigues

ST Indice hydrocarbure NF EN IS0 9377-2 <0.2 mgil
Responsable de validation,
L3 date dexécution des ess3is et Festimaton des incertitudes de mesure sont disponibles sur demande. SANDRINE DA DALTO
Ce rapport ne (onceme que I'ias) échantiion(s) soumis & l'analyse.
CMA : Conceniration Minimale ou Maximale Admissible définie dans ke texte reglementaire.
Vigilance : Niveau guide défini dans le texte réglementaine ou seuil d'alerte fourni par ke ciient,
Les résuftats soulignés indiquent un dépassement du (des) sewil(s).
La comparaison de résuliats & un seuil ne tent pas compte de Pincertitude de mesure associde.
Les résultats formuids avec le symbole inférieur & "<" font référence & la limite de quantification de ia méthode.
cofrac

www.cae. veolia.com

Seyles certaines prestabons rapportees dans ce documernt sant couvertes par !
par le symboie |5
ST Parametre sous-traite par le iaboratoire CAE suivant : CENTRAL CAE.
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La reproduction de ce rapport d'anaiyse n'est autorisée que sous sa forme Intégrale. 1l comporte 2 pages.
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