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RAPPORT D'ANALYSE

Numéro : A12.7459
Votre Référence : CAE-TO-12-00038
N° de commande : 009486 / ETRI / A301

Date de valldation : 23/07/2012
Date d'impression : 23/07/2012

Motif d'analyse : Analyses a la demande

Commentaire a réception :

Donneur d'ordre : ALPES ASSAINISSEMENT
Propriétaire/Affaire : ALPES_ASST - ALPES ASSAINISSEMENT

Pas d'eau sur plezo E1 et C5

Laboratoire de Toulouse
136 chemin de Ginestous
g-’a £ o =3 1!0UTOULOUSE
‘; L, L LTeI +33 {o)534 40 2110
Fax:+33(0)534 40 2119

Région Sud-Ouest

o ahait, 5

| ALPES ASSAINISSEMENT -

" 15, avenue des Alpes
|

‘losooo CHATEAUVIEUX

Fax : 04 9253 75 69
Tél : 04 92 53 64 B4

Echantillon n°® A12. 7459.1

\Orlgme : ISDND VENTAVON_EAUX RESID Date prélév. ! 13/06/2012 Produft : Eaux résidualres
| Date récept. :  14/06/2012
|‘Intitule' : ISDN VENTAVON_EAUX RUISSELLEMENT INTERNE
l Date début ana!rses- Du 14/06/2012 au 15/06/201.
': B Paramétre _7 L ) Mémode d‘analyse _j__:!ﬁ \hgllance l_, EI’iA_ j"_ L Résultat ) l
Préiévement
prélévement ponctuel des eaux résiduaires FDT 90-523-2 f 1SO 5667-3 Réallsé
Rapport de mission Volr rappott joint.
n réali N
ﬂ Conductivité 4 25°C mesurée sur site par NF EN 27888 798 KSfem
CAE
Commentaire ! Correction 3 faide d'un dispositif de compensation de température.
8 pH mesuré sur site par CAE NF T 90-008 g.10 Unité pH
Commentaire ; Tempéralure de mesure du pH:18.5°C
B Température mesurée sur site par CAE Méthode Interne 195 °C
n éres o i
§ COTsureaux usées NF EN 1484 11 mg i
Divers micropolluants organiques
-] Composés organc-halogénés adsorbables NF EN IS0 9562 0.011 mga/l
Commentaire : Analyse selon 1 méthode par agitation
5TjIndice hydrocarbure NF EN 150 9377-2 <02 mafl
Bil
A Matidresen suspenslon NF EN 872 16 mg/l
Matiéres oxydables
B Demande Chimigue en Oxygéne 150 15705 53 mgO2/L
¥ DBOen5jours NF EN 1899-1 5 mg 02!

Seules certainas prestatians rapportées dans ce document sont couvertes par Facoréditatian, Efies sont Idantifites

GIE des Laboratoires par ke symbole
|Immeubte “Le Dufy”

1, place de Turenne
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Rapport danalyse n° AL2.7459 T =
" Echantillon n°® A12.7459.1 (suite des résultats) ey
Produit: Eaux résiduaires

|
‘On'g'ine 5 ISDND VENTAVON_EAUX RESID Date prélév. : 13/06/2012
j Date récept. ;  14/06/2012
Intitulé ! ISDN VENTAVON_EAUX RUISSELLEMENT INTERNE
| : 7 Date d_ébut analysi ! Du 14/06/2012 au 15/06/201
T aamite | Méthodedanalyse | iiaee | OWA | Resutat
ié |
Commentaire : DBO en 5 Jours : suppression de la nitrification
Bilan azoté
Azote global Calcul 4.4 mgN/l
E Azote Kjeldah! {NTK) NF EN 25663 3,3 mgh/
B Nitrites (NO2) NF EN IS0 10304-1 0.08 mg N/
B  Nitrates (NO3) NF EN 150 10304-1 1.0 mg N/
Bjlan phosphoré
B Phosphore total Mindralisation eau régaie + NF EN 150 <01 Mg
11885
étau léments Eaux U
8  Aluminium total Minéralisation eau régale + NF EN 150 480  wafl
11885
¥ Arsenic Minéralisation eau régale + NF EN IS0 <5 Hgh
11885
g cadmium total Minéralisation eau régale + NF EN 150 <5 wafl
11885
#  Chrome tokal Minérallsation eau régale + NF EN 150 <10 Hg/
11885
B  Cuivre total Minéralisation eau régale + NF EN 150 <20 Ha/l
11885
B Fertotal Minérallsation eau régaie + NF EN 150 720 Wil
11885
B Mercure Minéralisation eau régale + NF EN 150 <01 4o/
17852
B Nickel total Minéralisation eau régale + NF EN 150 <25  Hgl
11885
§ Plomb total Minéralisation eau régale + NF EN 1SO <50 WO/l
11885
Z Etin Minéralisation eau régale + NF EN ISO <50 Mo/l
11885
B Zinctotal Minérallsation eau régale + NF EN 150 <25 Mo/l
11885
Divers sub ani Eau
ST Indice Phénol NF EN ISO 14402 <0.005 ma/l
nal i Eaux e
sT|Cyanures libres NF EN 150 14403 <5 bafl
d Fluorures NF EN IS0 10304-1 028 Mg/l

Commentaire de valldation sur I"échantillon n® 1 :
Chrome hexavalent : analyse non réalisée sulte & une erreur d'enregistrement. Matitres en suspension : Filtre PALL type * AJE.

_Echantillon n® A12.7459.2

|‘0n'gine A ISDND VENTAVON_EAUX DOUCE Date prélév. : 13/06/2012 Produit : Eaux douces

| Date récept. :  14{06{2012

‘:Intitulé g ISDN VENTAVON_PIEZO PZ11BIS

] B Date débuta_n:lyses: Du 14/06/2012 au 15/06/201
T paremetre éthode dianalyse | Vigiance | A | Rt |

prélévement

E Préldvement des eaux souterraines FDX 31-615 / FDT90-523-3 / NF EN IS0 Réallsé

’ 5667-3
Fiche de prélévement Voir document joint.

Seules certaines presiations rapportdes dans e document sonl couverfes par Farrdditation. Elies sont idantifiées
por e symbole 8
[ST| Parametre sous-traite por ke abaratolrs CAE sulkant ¢ CENTRAL CAE.

par le ministére chamgé
de I'environnement

cofrac =
Fboratoire agréé|




Rapport dranalyse n° A12.7459 '
Echantillon n® A12.7459.2

 (suite des resultats)

LILIEI P g = = -

\Origine ! ISDND VENTAVON_EAUX DOUCE Date prélév. : 13/06/2012 Produit ; Eaux douces
Date récept. ;  14/06/2012
lIntitulé g ISDN VENTAVON_PIEZO PZ11BIS
I e e peenee ___??te df_-'ﬂffﬂﬂ'{{{; Du 14/ 14106.’2012 au i5/06/20
r o 7?@&_?5 __j:T_; !éthode d’ analyse _7 __' V|g1|anc; ﬁ: CMA ¢ - Résuitat
Prél e
I réalisées site
@ Conductivité 4 25°C mesurée sur site par NF EN 27688 840 MS/am
e Commentaire : Correction & falde d'un dispositif de compensation de température.
@  pH mesuré sur site par CAE NF T 90-008 7.90 Unité pH
Commentaire ; Température de mesure du pH:13.0°C
B Température mesurée sur slte par CAE Méthade Inteme 130 °C
r s Azotés s é
d Nitrites NF EN IS0 10304-1 <0.02 Mg NOZ/|
B Nitrates NF EN 150 10304-1 10,1 mg NO3/l
¥  Phosphore total NF EN IS0 11885 <01 mgP/l
Oxvgéne et matidres organlaues
B Carbone Organique Total NF EN 1484 0.6 mgGh
Pre s
Etain <50 Mg Sn/L
Commentaire : Minéralisation eau régale + NF EN 150 11885
[o] = X
8  Fluorures NF EN 150 10304-1 131 ug!
# Mercure NF EN IS0 17852 <01 wgfl
Commentaire : Préparation des métaux suivants selon NF EN IS0 11885 : Mindralisation par addition d'acide nitrigue
B Alumlniuf\%) NF EN ISO 11885 0.06 my/l
@ Arsenic NF EN IS0 11885 <4 ol
B Cadmlum NF EN 150 11885 <4 val
@ Chrome NF EN 1SO 11885 <5 pafl
B Cuivre NF EN 150 11885 <0.01  mofl
B Fer NF EN SO 11885 100 o/l
B Nickel NF EN 1SO 11885 <5 Haf
# Plomb NF EN 1SO 11885 <4  vgfl
B Zinc NF EN IS0 11885 <0.02 ma/
f# Chrome hexavalent NF T 90-043 <5 Hg Crfi
ST/Cyanures libres NF EN IS0 14403 <5 WgCNjI
Div icropellua ique
Composés organo-halogénés adsorbables NF EN 150 9562 <0.01 mgCyl
Commentaire - Analyse selon 12 méthode par agitation
5T/ Indice hydrocarbure NF EN 150 9377-2 0.1 mal
IsT/Indice Phénol NF EN 150 14402 <5 pa!
cofruc

Laboratoire agréél
Soulas certalnes prestations rapportdes dans ce document sont couvertes par lacoréditation. Elies sont dentifides par le ministére chargé
par ke symbale

[ST) Parametre sous-trate por fe laboratole CAE sulvant CENTRAL CAE.

de ['environnement
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Rapport d' analyse n° A12. 7459 ‘ Imprimé le 23/0//2012

* Echantillon n° A12.7459.2  (suite des résultats) U
:Ongfne 5 1SDND VENTAVON_EAUX DOUCE Date préfédv. :  13/06/2012 Produit : Eaux douces

Date récept. :  14{06/2012

Intitulé ; ISDN VENTAVON_PIEZO PZ11BIS

:l Date début analyses :  Du 14/06/2012 au 15/06/2(

ry Paramétre - T Méthode d'analyse _7 _ Vlgllar:e ﬁk_ CMA Jf - REuliat e
Bil ravimé
# Matigres en suspension NF EN 872 3.9 mgfl
Matieres |
ﬁ Demande Chimlque en Oxygéne 150 15705 <10 mgO2/L
@ DBOen5 jours NF EN 1699-1 < 3 mgoz

Commentaire : DBO en 5 jours : suppression de la nitrification

Bilan azoté
Azote Global Calcul 2.3 mgNA
A  Azote Kjeldahl (NTK) NF EN 25663 <1 mg N/l

Commentaire de validation sur I'échantillon n® 2:
Mati&res en suspension : Filtre PALL type : A/E.

- Echantillion n° A12.7459.3
Origine ! ISDND VENTAVON_EAUX DOUCE Date prélév. : 13/06/2012 Produit : Eaux douces
‘ Date récept. :  14/06/2012

Untitulé : ISDN VENTAVON_PIEZO PZ6
‘ Date début anatyfes: Du 14/06/2012 au 15/06/201

T pamawe | Méthode Ganalyse | Viglance | CMA_ | Résulat |
Préléyement
a Prélavement des eaux souterraines FDX 31-615 / FDT90-523-3 / NF EN 150 Réallsé

%667-3

Fiche de prélévement Volr document joint.
Analyses réalisées sur site
#  Conductivité 2 25°C mesurée sur site par NF EN 27888 704 US/um

CAE

Commentaire : Correction & faide d'un dispositif de compensation de température.
B  pH mesuré sur site par CAE NF T 90-008 7.30 Unité pH

Commentaire : Température de mesure du pH:15.2°C

ﬁ Température mesurée sur site par CAE Méthode Interne 15.2 °C
Param és et Pho
B Nitrites NF EN 150 10304-1 <0.02 Mg NO2/1
B Nitrates NF EN 150 10304-1 44.2 mg NO3/I
B Phosphore total NF EN IS0 11885 <01 mgP/l
o) e T nigue:
§  carbone Organique Total INF EN 1484 0.5 mgci
P o 2 re

Etain <50 WgSn/L

Commentaire ; Minérallsation eau régale + NF EN IS0 11885

Oligo-élémen ro
@ Fluorures NF EN IS0 10304-1 <100 vgh
B Mercure NF EN SO 17852 <01 v/l

cofrac "
Laboratolre agree
Seules certaines prestations rapportees dans ce document sant couvertes par l'acaréditation. Elfes sant identiflées par le ministére chargé
par le symboie de fenvironnement
E]mmm:om-:mirEparlelamwmwmant: CENTRAL CAE. ESSALS = = —TF:
ATREXTATION
N'1-1413
FORTEE
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‘Rapport d'analyse n° Al2.7459 Imprimé le 23/07/2012

o — S|
“Echantillon n° A12.7459.3 (suite des résultats) S — _ .
Origine : ISDND VENTAVON_EAUX DOUCE Date préldv. : 13/06/2012 Produit: Eaux douces
Date récept. :  14/06/2012
Intitulé ISDN VENTAVON_PIEZO PZ6
Date débutanalyses ; Du 14]05/2012 au 15;'06/201,
s . fuimiremy g - T S — e R e — o b ————— T o T
Paramétre i Méthode d'analyse | Vigilance | CMA e __Résultat. j
Oligg-él ol
Cammentafm Preparation des mélaux suivants selon NF EN 150 11885 : Mindralisation par addition d'adde niirigue
(2%).
2  Aluminium NF EN 1SO 11885 <0.02 mafl
g Arsenlc NF EN ISO 11885 <4 ugfl
B cadmium NF EN 1SO 11885 <4 uaf
B Chrome NF EN ISO 11885 <5 g/l
B Cuivre INF EN 50 11885 <001 mafl
B Fer NF EN 150 11885 40 Mo/t
#  Nickel NF EN 150 11885 <5 Mg/l
2 Plomb NF EN 1SO 11885 <4 Mo/
B 2inc NF EN 150 11885 <0.02 Mg/l
B Chrome hexavalent NF T 90-043 <5 Mg T
‘sT|Cyanures libres NF EN SO 14403 <5 g Ch/L
Div jcropoliua ani
Composés organo-halogénés adsorbables NF EN IS0 9562 <000 mg G/l
Commentaire : Analyse selon la méthede par agitation
'sTIndice hydrocarbure NF EN 150 9377-2 <01 mgfl
IsTjTndice Phénol NF EN ISO 14402 <5 pgfl
Bilan vi jgue
B  Matidres en suspension NF EN 872 <20 mgh
Matidres oxydables
& Demande Chimique en Oxygéne 150 15705 <10 mgoz/L
# DBOen5 jours NF EN 1899-1 < 3 mgo2
Commentaire : DBO en 5 jours : suppression de la nitrification
Bllan azoté
Azote Global Calgul 10,0 mg N/
B Azote Kjeldahl (NTK) NF EN 25663 <1 mg N/

Commentaire de validation sur I'échantillon n°® 3 :
Matlres en suspension : Flitre PALL type : A/E.

_ Echantillon n® A12.7459.4
‘Origine 5 ISDND VENTAVON_EAUX DOUCE Date préldv. :  13/06/2012 Produit : Eaux douces
Date récept. :  14/06/2012

Intitulé ! ISDN VENTAVON_PIEZO PZ7BIS
Date début analyses ! Du 14/06/2012 au 15/06/201,

[ 7Paramét£ _ .; Méfhode dr analyse _?. Vigilance | CMA _7'_7 __ Résultat
rélé e
B  Prélkvement des eaux souterraines FDX 31-615 / FDT90-523-3 / NF EN 150 Réalisé
) 5667-3
Fiche de prélévement Voir document joint.
cofrac 21
Laboratolre agrée
Seules certaines prestations rapportdes dans oe document sont couvertes par faccréditation. Etkes sont identifiées par le ministare chargé
par fe symbole de Fenvironnement
ST Parametre sous-traite par ke laboratoire CAE sufvant : CENTRAL CAE. AT ]
ACCREDATATION
N*1-1410
T MRTEE
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Rapport danalyse PAI27489 |

Imprimé le 23/V0//2ULL

Echantillon n° A12.7459.4 (suite des résultats) e
Origine : ISDND VENTAVON_EAUX DOUCE Date prélév. ; 13/06/2012 Produit : Eaux douces
Date récept. : 14/06/2012
Intitulé ; ISDN VENTAVON_PIEZO PZ7BIS
| SOy e e . Oatoddbutanalzes: Dul4/06/2012 3 oo/ 200
T vammime | Wéthodedamayse | Viglance | CMA | Résutat |
na li
B  Conductivité 3 25°C mesurée sur site par NF EN 27888 534 WS/om
A Commentaire : Correction & f'aide d'un dispositif de compensation de tempdrature.
B  pH mesuré sur site par CAE NF T 90-008 7.50 Unité pH
Commentaire : Température de mesure du pH:14.5°C
a Température mesurée sur site par CAE Méthode Inteme 14.5 °C
Parametre h
B Nitrites NF EN SO 10304-1 <0.02 mg NO2/I
B  Nitrates NF EN IS0 10304-1 13,2 mg NO3/|
¥ Phosphore total NF EN 150 11885 <01 mgPA
& t i raanl
& carbone Organique Total NF EN 1484 0.3 magGh
Pre: ion iculi
E@in <50 Hg SnfL
Commentaire : Minéralisation eau régale + NF EN 150 11 885
Oligo-¢léments et micropolluants minéraux
B Fluorures NF EN IS0 10304-1 <100 g/l
B Mercure NF EN 150 17852 <0.1 Mg/l
Commentaire : Préparation des méfaux suivants selon NF EN IS0 11885 ; Minéralisation par addition d'acide nitrique
=] Aluminiufl%)‘ NF EN 15O 11885 019 mg/l
B Arsenic NF EN IS0 11885 <4 g/l
B Cadmium NF EN 150 11885 <q Hafl
B Chrome NF EN IS0 11885 <5 g/l
B Culvre NF EN 150 11885 <001 mafl
8 Fer NF EN IS0 11885 230 Mg/l
2 Nickel NE EN 150 11885 <5 g/l
Z Plomb NF EN ISO 11885 <a Mg/l
B Zinc NF EN 150 11885 <0.02 Mg/l
2 Chrome hexavalent NF T 90-043 <5 kg Crfl
‘sT/Cyanures libres NF EN ISO 14403 <5 pg CNjl
Div i oll a
Composés organo-halogénés adsorbables NF EN 1SO 9562 <0.01 Moyl
Commentaire : Analyse selon la méthode par agitation
[sT/Indice hydrocarbure NF EN IS0 9377-2 <01 mg/l
s7/Indice Phénol NF EN 150 14402 <5 ugl
Bilan gravimétrigue
B Matires en suspension NF EN B72 a8 mgi
cofrac

Seules certaines prpstations rapportées dans ce document sont couvertas par I'sccreditation. Elies sont identifices

par e symbole

[5T| Parametre sous-traite par le laboratoire CAE suivant : CENTRAL CAE.

Page6/14

Laboratolre agréé
par le ministére chargé [
de l'environnement
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Rapport d'analyse n°® ° A12.7459

" Echantillon n° A12.7459.4

S S |
(suite des résultats)

Imprimé le 23/07/2012

Produit : Eaux douces

‘Origine ; ISDND VENTAVON_EAUX DOUCE Date prélév, ;: 13/06/2012
Date récept, : 14/06/2012
Intitulé ; ISDN VENTAVON_PIEZO PZ7BIS
! B Date débutanalyses ! Du 14/06[2012 au 15/06/2[
[ o Par;:@e ﬁ]ﬁ Mél:hode d analyse 1 V—lgllance i LMA 7; B Résultat
Matiéres oxydables
B  Demande Chimique en Oxygéne 150 15705 <10 mgo2/L
@ DBOen5 jours NF EN 1899-1 < 3 mgoz
Commentaire : DBO en 5 jours : suppression de 12 nitrification
Bilan azoté
Azote Global Calcul 3.0 mgN/
B Azote Kjeldahl (NTK) NF EN 25663 <1 mg N/l
Commentalre de valldation sur I'Echantillon n® 4 :
Matidres en suspenslon : Filtre PALL type : A/E.
_ Echantillon n°® A12.7459.5
|Ongme g ISDND VENTAVON_EAUX DOUCE Date préfév. - 13/06/2012 Produit : Eaux douces
1 Date récept. :  14/06/2012
Intitule 1SDN VENTAVON_PIEZO PZ12
|‘ 7te dfbut analyses : Dp 14/06/2012 au 15/06/201.
i o Paraméh‘e - ;i' B Méthode_d analyse B _ Vigllance J CML . - Résultzt o _]
Prélévement
ﬁ prélévement des eaux souterraines FOX 31-615 / FDT90-523-3 / NF EN IS0 Réallsé
5667-3
Fiche de prélévement Volr document joint.
nal li r si
B Conductivité 4 25°C mesurée sur site par NF EN 27588 591 WS/cm
CAE
Commeniaire : Correction 3 'aide d'un dispositif de compensation de température.
H  pH mesuré sur site par CAE NF T 90-008 7.25 Unité pH
Commentaire : Température de mesure du pH:13.6°C
E Température mesurée sur site par CAE Méthode Interne 13.8 oC
Par s Azo P ho
B Nitrites NF EN 150 10304-1 <0,02 Mg NOZ/|
& Nitrates NF EN 150 10304-1 9,1 mg NO3/1
Z Phosphore total NF EN ISO 11885 <01 magP/l
Oxvaéne et matiéres organiaues
B carbone Organique Total NF EN 1484 0.3 mgc/
S ns
Etain <50 Hg SniL
Commentaire : Minéralisation eau régale + NF EN IS0 11885
Oligo-éléme opoll inéraux
B  Fluorures NF EN 1SO 10304-1 <100 1o/l
B Mercure NF EN IS0 17852 <01 g/
Commentaire : Préparation des métaux suivants selon NF EN 150 11885 : Mindralisation par addition d'acide nitrigue
(2%).
B Aluminium NF EN IS0 11885 0.03 ma/l
cofrac
Laboratoire agréé
Sevias cortaines tions rappartdes dans ce document sont couvertes por facaeditation. Elles sort identifiées par le ministére chargé
par le symbole de lenvironnement
|57 Parametre sous-tratte par ie iaboratoire CAE subvant : CENTRAL CAE. ESSALS e
ATREDITATION
NU1-1413
o
g / ‘ SUR waraw. COTRC T



Rapport t d'analyse n° A12.7459 B Imprimé le 23/07/2012
"Echantillon n°® A12.7459.5 (suite des résultats) T - -
‘Origine : 1SDND VENTAVON_EAUX DOUCE Date préléy, :  13/06/2012 Produit ; Eaux douces
Date récept. :  14/06/2012
Intitulé:  1SDN VENTAVON_PIEZO PZ12
‘~ ) R < - Date début analyses : Dy 14/06/2012 au 15/06/201:
| Pparamétre H Mél:hode d analyse o Vlgllance e | CMA [ Résultat ]
ligo-él n oll X
B Amsenic NF EN ISO 11885 <4 H9fl
d cadmlum NF EN 1SO 11685 <4 g/
Z chrome NF EN [SO 11885 <5 b/l
B Cuivre NF EN 1SO 11885 <0.01  mg/l
B Fer NF EN ISO 11885 so ug/l
B Nickel NF EN 150 11865 <5 bgfl
# Plomh NF EN ISO 11885 <4 uafl
B zZinc NF EN SO 11885 <0.02 mgf!
#  Chrome hexavalent NF T 90-043 <5 ungcrft
[sT/Cyanures libres NF EN IS0 14403 <5 Hg CN/I
Divers micropolluants organigues
Composés organo-halogénés adsorbables NF EN 150 9562 <0.01 mg Cf!
Commentaire : Analyse sefon la méthode par agitation
sT/Indice hydrocarbure NF EN 150 9377-2 <01 mg/l
5T/Indice Phénol NF EN ISO 14402 <5 g/l
Bilan gravimétrique
@ Matidresen suspension NF EN 872 <20 mg/
Matiéres oxydabl
a Demande Chimique en Oxygéne IS0 15705 <10 mMgo/L
B DBOen5 jours NF EN 1899-1 < 3 mgo2f
Commentaire : DBO en 5 jowrs : suppression de la nitriffcation
Bilan azo
Azote Global Calcul 2.1 mgN/l
F  Azote Kjeldahl (NTK) NF EN 25663 <1 mgN/i
Commentaire de validation sur I'échantillon n® 5 :
Matitres en suspenslon : Filtre PALL type : A/E.
Echantillon n°® A12.7459.6
Brfglne g ISDND VENTAVON_EAUX DOUCE Date prélév, :  13/06/2012 Produit ; Eaux douces
l Date récept. :  14/06/2012
Fntftulé ;' ISDN VENTAVON_FONCAGE AMONT
_ . . = _ Date début analyses : Du 14/06/2012 au 115/06/201
{ - - Paramétre - “__ Méthode d'ana!yse _7ﬁ| Vlgllance Ji _CML 1 _Résitat_ —
Prélévement
8 Prélévement des eaux souterraines FDX 31-615 / FDT90-523-3 / NF EN 150 Réalisé
5667-3
Fiche de prélévement Voir document joint.
n éall i
B Conduchwté 4 25°C mesurée sur site par NF EN 27888 872 WSfcm
CAE

Sevles certaines prestations rapporites dans ce document sont couvertes par Faccreditation, Ellas sont identifides
par fe symbole B
'S Parametre sous-traite par le laboratoire CAE subvant : CENTRAL CAE.

-
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Laboratolre agréé|
par le ministéra chargé |
de 'environnement |




Rapport ' analyse n° A12.7459

Echantillon n°® A12.7459.6
Origine : ISDND VENTAVON_EAUX DOUCE

Date récept. : 14/06/2012

Intitulé : ISDN VENTAVON_FONCAGE AMONT

Imprime 1e 23fu/fLuie

R — |
(suite des résultats) R
Date préfdv. : 13/06/2012 Prodult : Eaux douces

; Dah'.- d’ébut analyses. Du 14/06[2012 au 15/06/201‘

" Paramétre |

Analyses réalisées sur site
Commentalre » Correction & f'alde d'un dispositif de compensation de température.

Méthode d‘analyse

j Vngllance ! CMA

. Résulat |

B pH mesuré sur site par CAE

NF T 90-008

Commentaire : Température de mesure du pH:14.8°C

B Température mesurée sur site par CAE

I 65
B  Nitrites

Z Nitrates
B Phosphore total

ne ér e
B carbone Organique Total
P i [«
Etain

Méthode Interne

NF EN IS0 10304-1
NF EN IS0 10304-1

NF EN IS0 11885

NF EN 1484

Commentaire : Mindralisation eau régale + NF EN 150 11885

-éléments 1l inér:
ﬁ Fluorures

B Mercure

commentaire : Préparation des métaux sulvants selon NF EN 150 11 885 :

(2%)-
Aluminlum

Arsenlc
Cadmium
Chrome
Culvre
Fer
Nickel
Plomb

Zinc

Chrome hexavalent

IsT|cyanures libres

Divers mi llua
Composés organo-halogénés adsorbables

NF EN 1SO 10304-1

NF EN [SO 17852

NF EN [S0 11885
NF EN IS0 11885
NF EN IS0 11885
NF EN ISO 11885
NF EN ISO 11885
NF EN ISO 11885
NF EN ISO 11885
NF EN ISO 11885
NF EN 1SO 11885
NF T 90-043

NF EN 150 14403

NF EN IS0 9562

Commentaire ; Analyse sefon I méthode par agitation

[sT,Indice hydrocarbure

[ST Indice Phénol

Bilan gravimétrigue

B Matidres en suspension

§
¥ Demande Chimique en Oxygéne

NF EN 150 9377-2

NF EN 150 14402

NF EN 872

150 15705

6,70 Unité pH

148 °C

<0.02 Mg NO2/|

Mindralisation par addition d'aclde nitique

10.9 mg NQ3/1
<01 mgF/l
60 mach
<50 19 Sn/L
<100  ba/l
<0.1 Ho/l
<0.02 mgh
<4 Mg/l
<4 o/l
<5  hg/l
<001 mgh
<10 hg/l
<5 g/l
<4 1o/l
<0.02 mg/l
<5 pgCrl
<5 HOCNfl
<000 mg Vi
<01 mg/l
<5 Hafi
<20 mgf
<10 mgO2/L

Seules cartaines prestatians rapportées dans ce document sont couvartas par faccreditation. Elles sont idantifiées

par le symbole

[ST| Parametre sous-traite par le labexratolre CAE subvant : CENTRAL CAE.

~ Page9/14

Laboratoire agréé
par le ministére chargé |
de I'anvironnement |
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cofrac |
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Rapport d' analyse n° A12.7459 B LMPRMe 18 £3fu/jevic

" Echantillon n°® A12.7459. 6  (suite » des résultats) e —
It)."rgnr.we 5 ISDND VENTAVON_EAUX DOUCE Date préiéy. : 13/06/2012 Produit : Eaux douces
Date récept. ; 14/ 06/2012

\
Intitulé ; 1SDN VENTAVON_FONCAGE AMONT
| Date début analyses: Du 14]06]2012 al 15,’06/20

s e S e e e e e R P 3y BT T

T

I, 7E"r£métre o ‘L Méthode d'analyse | T Vlglla 71“& | e, Résult_'aL
Matiéres oxydables
§ DBOenS jours NF EN 1899-1 < 3 mgol

Commentaire : DBO en 5 Jours ¢ suppression de 12 nitrification

Bilan azoté
Azote Global Calcul 43 mgh/l
a Azote Kjeldahl (NTK}) NF EN 25663 <1 mghi

Commentalre de validation sur I'&chantillon n® 6 :
Matidres en suspenslon : Filtre PALL type : A/E.

_Echantillon n°® A12.7459.7 E—
‘Origine A ISDND VENTAVON_EAUX DOUCE Date prélév. : 13/06/2012 Prodult: Eaux douces
Date récept. ¢  14/06{2012

|Intitulé 5 ISDN VENTAVON_FONCAGE AVAL
| Date début analyses :  Du 14/06/2012 au 15/06/201:
T haramewe | Méthodedamayse [ Vigance | cMA | Résumat |
Prélévement
a Prélévement des eaux souterralnes EDX 31-615 / FDTS0-523-3 / NF EN 150 Réallsé
5667-3
Fiche de prélévement Voir document joint,
éal r site
B Conductiwté a 25°C mesurée sur site par NF EN 27888 658 MS/cm
CAE

Commentalre : Correction 3 l'aide dun dispositif de compensation de température.
&  pH mesuré sur site par CAE NF T 90-008 g.00 Unité pH

Commentaire ; Température de mesure du pH:18. 5oC

B Température mesurée sur site par CAE Méthode Interne 185 °C
ram ai [v]
B Nitrites NE EN 1SO 10304-1 <0.02 Mg NOZ/I
2  Nitates NF EN 15O 10304-1 4.0 mg NO3/1
Z Phosphore total NF EN ISO 11885 <0.L Mg PA
& s Or

H Ccarbone Organigue Total NF EN 1484 31 mg Qi
prestations particuliéres

Etain <50 bgSn/L

commentaire : Mindralisation eau régale + NF EN ISO 11885

ligo-él et micropol Inér
@ Fluorures NF EN IS0 10304-1 206 bo/l
@ Mercure NF EN 150 17852 <01 Hg/l
Commentaire : Préparation des métaux suivants selon NF EN IS0 11885 : Minéralisation par addition dacide nitrigue
a Aluminiuﬁ%) NF EN ISO 11885 <0.02 mg/
@ Arsenic NF EN ISO 11885 <3 vgll

cofrac .
Laboratoire agréé
Seues certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par Pacordditation. Efies sont identifides parle ministére chargé
par fe symbale a de Fenvironnement
[]paramcremmreparfelammmssumnt CENTRAL CAE. £osa1s e
MWCREDLTATION
N'1-1413
PORTEE

=i |
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Rapport d' analyse n° Al2. 7459
_ Echantillon n°® A12. 7459.7

(smte des resultats)

.Ongme : ISDND VENTAVON_EAUX DOUCE Date préldv. :  13/06/2012
' Date récept. ; 14/06/2012
‘,Intitulé H ISDN VENTAVON_FONCAGE AVAL
T baamewe | M Wathode danalyse | _Vigilance

oligo-éléments et micropolluants minéraux
g cadmium NF EN 15O 11885
H chrome NF EN ISO 11885
B Cuivre NF EN 150 11885
B Fer NF EN IS0 11885
B Nickel NF EN IS0 11885
B Plomb NF EN 15O 11885
B Zinc NF EN 1SO 11885
@ Chrome hexavalent NF T 90-043

ST|Cyanures libres NF EN 150 14403
Divers micropolluants organigues

Composés organo-halogénés adsorbables NF EN ISO 9562
Commentaire : Analyse selon fa méthode par agitation
sTIndice hydrocarbure NF EN 150 9377-2

st/Indice Phénol NF EN IS0 14402

Bilan gravim

B Matiéres en suspension NF EN 872
Matiéres oxvdables

# Demande Chimique en Oxygine 150 15705
@ DBOen5jours NF EN 1899-1

Commentaire : DBO en 5 fours ! suppression de 12 nitrification

Bil z
Azote Global Caleul

B Azote Kjeldahl (NTK) NF EN 25663

Commentaire de validation sur I'échantillon n® 7 :
Matidres en suspenslon : Flire PALL type : A/E.

Echantillon n® A12.7459.8

IMPrime 1€ £Lojurjevic

Produit * Eaux douces

Date début analyses Du 14]06/2012 au 15/06,’2C

T oma | Résulst
<4 g/l
<5 ng/l

<000 Mg
30 uoh
<5 Hal
<4 Hg/l
<0.02 Mg/l
<5 Mg T/l
<5 Hg CN/I
<0.01 mg CA
<01 mg/l
<5 Ha/l
<20 mg/l
<10 mgd2/L
< 3 mg0z/l
2.1 mg N
1.2 mg N/

[Oﬂgme g

1SDND VENTAVON_EAUX DOUCE Date préfév. : 13/06{2012 Produit : Eaux douces

| Date récept. :  14/06/2012
\
iIntituIé g ISDN VENTAVON_TORRENT DU BEYNON Loc exacte : AVAL CITE EDF
{ Date début analyses : Du 14/06/2012 au 15/06/201

T “paaméte | Méthodedanalyse [ Vigiance | CMA | Résultat |
Prélévement
7  Prélévement des eaux souterraines FDX 31-615 / FDT90-523-3 / NF EN 1SO Réalisé

5667-3

Flche de prélévement Voir document jolnt.
Analyses réalisées site
B Conductivité & 25°C mesurée sur site par NF EN 27888 647 WS/an

CAE

Commentaire : Cormection 4 faide d'un dispositif de compensation de température.
cofrue —
Laboratoire agréé
Sewles cortainas prestations rapportdes dans ce document sant couvertes par 'acoréditation. Elies sont identifides par la ministére chargé
par te symble @ de {'environnement
[__lParameteswstrafreparbAammfreCAEsulvant: CENTRAL CAE, ESSAIS == =il
ACCREDITATION
M1.1411
——a DR



Rapport d‘analyse n° A12.7459

LTMIPIine 1€ £juijevie

_ Echantillon n° A12. .7459.8 (suute  des resultats) B = =

|Drigine : ISDND VENTAVON_EAUX DOUCE Date préfév. : 13/06/2012 Produit : Eaux douces

| Date récept. :  14/06/2012

Intitulé : 1SDN VENTAVON_TORRENT DU BEYNON Loc exacte : AVAL CITE EDF

! _ - o - Pate gébut qnafyses Du 14/06/2012 au 15/06/20:
i Wmedeamaee | Vlance | OWA_ = resum

Anal réali

B  pH mesuré sur site par CAE NF T 50-008 g.20 Ynité pH

Commentaire : Température de mesure du pH:23.5° °C

ﬁ Température mesurée sur site par CAE Méthode inteme 235 *C
Paramétres Azotés et Phosphorés
B Nitrites NF EN IS0 10304-1 <0.,02 Mg NO2/|
ﬁ Nitrates NF EN IS0 10304-1 1,5 mg NO3/\
d Phosphore total NF EN ISO 11885 <01 mgP/l
)4 i organi
B Carbone Organlque Total NF EN 1484 1.2 mgd/l
re n
Etain <50 4g Sn/L
Commentaire : Minéralisalion eau régale + NF EN IS0 11885
Oligo-é 1 il
B Fluorures NF EN IS0 10304-1 138 wg!
B Mercure NF EN IS0 17852 <01 Mg/
Commentaire : Préparation des métaux suivants selon NF EN 150 11885 : Mindralisation par addition d'acide nitrigue
(2%).
E  Alminium NF EN ISO 11885 <0.02 Mgl
8 Arsenic NF EN 150 11885 <4 HO/l
# cadmlum NF EN IS0 11885 <4 Hgh
g Cchrome NF EN ISO 11885 <5 ug/l
B Cuivre NF EN ISO 11885 <p.01  mafl
g Fer NF EN 15O 11885 20 wg/
B Nickel NF EN IS0 11885 <5 kgl
8 Pplomb NF EN ISO 11885 <4 g/l
g znc NF EN ISO 11885 <002 Mg/
B Chrome hexavalent NF T 90-043 <5 HgCrf)
[sT Cyanures libres NF EN 150 14403 <5 Hg N/l
Divers micropolluants organigues
Composés organo-halogénés adsorbables NF EN IS0 9562 <0.01 mg Gyl
Commentaire : Analyse selon 12 méthode par agilation
sT|Indice hydrocarbure NF EN IS0 9377-2 <01 mgfl
[sTjIndlce Phénol NF EN 150 14402 <5 Hg/
Blian gravimétrique
§ Matidresen suspension NF EN 872 <20 mgfl
Matidres oxydables
7 Demande Chimique en Oxygine 150 15705 <10 mgo2/L
¥ DBOens5 jours NF EN 1899-1 < 3 mgo2l
cofrac =l
Laboratoire agree|
des cortaines prestationts rapportées dans ce document sont couvertes par Faccréditation. Elles sont identifides par le ministére chargé
par.&:symbnﬁs E de l'envirennement !
ﬂmmmmmmmrbhmmafmm CENTRAL CAE. TesAlL mem—
".1_“11:'!0"
[ = —_—— —— PORTEE
age 1_2;1 i ol SR wweofrac It



Rapport d'analyse  n° A12 7459
Echantillon n°® A12.7459.8

1
8 (suite des résultats)

LITTPUITLIG IS &odf W f e

Eaux douces

Produit :

I(Jﬂgme 5 1SDND VENTAVON_EAUX DOUCE Date préiév. : 13/06/2012
Date récept. ;  14/06/2012
Jntitulé : ISDN VENTAVON_TORRENT DU BEYNON Loc exacte ; AVAL CITE EDF
i Date début analyses. Du 14/06[2012 au 15,’06,’20
'{_7 Laira_;ét;__;i:Lr - Méthode d'analyse 77___::.— y _l;ce | (e EMA 7 ﬁ_ Résultat B
Matiéres oxydables
Commentalre : DBO en 5 jours : suppression de la nitrification
Bi 2
Azote Glebal Calcul 034 maN/i
B Azote Kjeldahl (NTK) NF EN 25663 <1 mg N/
Commentalre de valldation sur I'échantillen n® B:
Matidres en suspension : Filtre PALL type : A/E.
_Echantillon n°® A12.7459.9 R L s S
|0rigine g ISDND VENTAVON_LIXIVIATS Date prélév. : 13/06/2012 Produit ;: Lixiviats
Date récept. ;  14/06/2012
‘Intitulé g ISDND VENTAVON_LIXIVIATS
l Date début analyses, Du 14/06/2012 a}{ 15;’06/201‘
T paremete Méthode danalyse | )ligilianigi - oA _ Résultat ]
Préléyemen
Prélévement ponctuel des eaux résiduaires FDT 90-523-2 / 150 5667-3 Réalisé
na lisee
Conductivité & 25°C mesurée sur site par NF EN 27888 12480 US/am
CAE
Commentaire : Correciion d I'aide d'un dispositif de compensation da température.
pH mesuré sur she par CAE NF T 90-008 9,25 Unlté pH
Commentaire : Température de mesure du pH:17.6%C
Température mesurée sur site par CAE Méthode Interne 176 °C
Oxygéne et matiéres organiques
COT sur eaux usées NF EN 1484 g50 mgCA
Dive: i
Composés organo-halogénés adsorbables NF EN 150 9562 o.89 mgdjl
Commentalre : Analyse selon i3 méthode par agitation
[sT/Indice hydrocarbure NF EN ISO 9377-2 030 mg/l
Bilan m
Matidres en suspension NF EN 872 ga mg/l
es a
Demande Chimique en Oxygéne IS0 15705 3pgo mgO2/L
DBO en 5 jours NF EN 1899-1 aa0 mg 02/l
Commentaire : DBO en 5 Jours : suppression de /2 nftrification
ila &
Azote global Calcul 660 mg N/l
Azote Kjeldahl (NTK) NF EN 25663 660 mg N/l
Nitrites (NO2) NF EN ISO 10304-1 <0.06 Mg N/
Nitrates {(NO3) NF EN 150 10304-1 <0.2 maN/fl

Saules certaines prestations rapportées dans ¢ document sont couvertes par {aceréditation, Eifes sont Identifides

par le symbole

[ST| Parametre sous-traite par fe iabaratoire CAF suhant : CENTRAL CAE.

_ Page13.

| -

Laboratolre agrés|

par le miniztére chargé
de l'environmement

E_




Rapport danalyse n° ALZ74S9 |
Echantilion n°® A12.7459.9 (suite des résultats) PN
lOrigine : ISDND VENTAVON_LIXIVIATS Date prélév. ! 13/06/2012 Produft : Lhiviats

! Date récept. : 14/06/2012

e re— -

Intitulé : ISDND VENTAVON_LDGAVIATS
‘ Date début analyses : Du 14/06/2012 au 15/06/201

"~ Paramétre | Méthodedanalyse T Viglance | CMA_ | Résutat
Bilan phosphoré
Phasphore total Minéraitsation eau régale + NF EN 150 2.0 mgPA
11885
=
Alumlinium total Minérallsation eau régale + NF EN 15O 250 Ha/l
11885
Arsenic Mindrallsation eau régale + NF EN 150 s0 v/l
11885
Cadmium total Minérallsation eau régale + NF EN ISO <5 wofl
11885
Chrome hexavalent NF T 90-043 <5 Hafl
Chrome total Minéralisation eau régale + NF EN 150 260 Mo/l
11885
Cuivre total Mindralisation eau régaie + NF EN 150 <20 Hgfl
11885
Fer total Minérallsation eau régale + NF EN 150 6600 o/l
11885
Mercure Minéralisation eau régale + NF EN ISO <01 Wofl
17852
Nickel total Minéraltsation eau régale + NF EN 150 230 wg!
11885
Plomb total Minéralisation eau régale + NF EN 150 <50 K9/l
11885
Etain Minérallsation eau régale + NF EN IS0 <50 Hgfl
11885
Zinc total Minéralisation eau régale + NF EN IS0 as0 wa/l
11885
Dive S ni U
[sT|Indice Phénol NF EN 150 14402 o.q4 mall
nal v Eaux
'sT/Cyanures libres NF EN SO 14403 <5 ol
Fluorures NF T 90-004 <1 mgf

Commentaire de valldation sur I'échantillon n® 9
Nitrites : délal de mise en geuvre dépassé.
Fluorures : résultat rendu avec une limite de quantification & 1 ma/! du fait de 2 présence dinterférences dues & la matrice. Matiéres en suspension : Filtre PALL type : A/E.

Commentaire de validation du dossier ! AQX : déial de mise en oeuvre dépassé.

Responsable de Validation,
13 date d'exécution des esszks et 'estimation dsﬂmﬁad&demmmm&mﬂuswmm SANDRINE DA DALTO
Ce rapport ne conceme que [ites) échanidion(s) soumls 2 Fanalyse.
CMA @ Concentrabon Minimale ou Maximale Admissibie défirie dans le texte réglementaire.
Vlgﬂarre:Hmugunbdéﬂﬁdanskteﬂerégbﬂmmwseuﬂdbmefounﬁparkmn @
Les résultats soulignés Indiquent un dépassement di (des) seuil{s).

La comparalson de rédsultats # un seuil ne tient pas compte de I'incertitude de mesure pssociée.
Las résuitats formulds avec le symbole inférieur 3 =<" font référence 3 Ia fimfte de quantifiction de Ia méthode.

Laboratoire agrééf

par le ministére chargé
de l'environnement

www. cae. veolia.com La reproduction de ce rapport d'analyse est autorisée que 5ous 2 forme Intégrale. 1l comporte: 14 pages.
Saulas certaines prestations rapportdes dans document sant couvertes par I'sceréditation, Eles sont Identifiées
par le symbole e

!S‘]Pmmeaem-aaireparlefammfre CAE sulvant : CENTRAL CAE. TSEAIE -
- ACXREDITATION
Ne1-1413
r — — - POATEE
1 _Pg ji 4 ! S, vernt TR T



Centre d'A|na.\YSes Ervironnementales —

Fiche de prélévements des eaux souterraines
Procédure appliquée : MO.PREL.01 .02

Renseignements généraux

Client : VP 1200038

N° Devis ¢

CAE TO- Date : 13/06/12

Adresse de prélevement : ISDND DE VENTAVON

ldentification du point : PZ11 B1S
Conditions météorologiques : Beau

Présence de flottants ' : /

-

Observation du préleveur
Piézométre a coté du bassin lixiviat

i

Purge de 'ouvrage

Choix du niveau de référence 14 . Gravure

Diamétre interne de "ouvrage 1%l (mm) : 62

Hauteur de la ZNS ¥ (m) : 43

Volume de la colonne d’eau ' (m) : 0.005 . (L)5

Profondeur de 'ouyrage ' (m) : 6.07

Volume de purge minimum B (m?) : 0.02 (L) 20
Temps associé (min) : 10 ' (s)

Hauteur de la colonne d’eau ' (m) : 1.77 Débit de purge ' réglé (m*/h) : 0.12 (L/s)
Profondeur de prélévement i3 (m) : 5.85 Durée de purge o a
Débit de prélévement (m’/h) us.ga2 (L) Volume de purge effectué "'’ (m%:0.02 | (L)21

Heure de prélévement 'V : a

Ma-tériel utilisé {nom + Cl)

Niveaux piézométriques : Sonde 01

Mesure de conductivité : Multi 02

Purge : Twister

Mesure de pH : Multi 02

Prélevement ; Twister

Mesure d’Oxygéne Dissous : /

Mesure de température : Multi 02

Mesure de Potentiel Rédox : /

Paramétres de terrain

Température extérieure *C): 19 Aspect de I’échantillon : Clair et homogéne
Temps de purge Température Conductivité Oxygene dissous Potentiel Rédox
(mn) (°C) pH (unité pH) (uS/cm) "~ (mgO2) (mV)
Critéres o
d'acceptabilité + 0.1 + 0,03 +2.5% ! 7 !

ObservationsiModiﬁcétions apportées & la procédure

RAS

Nom et visa du préleveur : BERNARD LB

111

F PREL.01.05 V01 du 15/09/2010




Centre d‘Aina}y'ses Lnvironnementales —

l

Fiche de prélévements des eaux souterraines
Procédure appliquée : MO.PREL.01.02

Renseignements généraux

Client : VP

\ N° Devis : CAE TO-

1200038 Date : 13/6/12

Adresse de prélevement : 1SDND DE VENTAVON

Identification du point : PZ12

Observation du préleveur i1, A coté d’un champ avec des moutons. A

Conditions météorologiques : beau

Pextérieur de PISDND

Présence de flottants My

B
r _ Purge de 1'ouvrage J
Choix du niveau de référence . : Gravure Diamétre interne de V’ouvrage 15l (mm) : 60
Hauteur de 1a ZNS "' (m) : 1465 Volume de la colonne deau ' (m’) ; 0.009 (L) 9
Profondeur de I'ouvrage ' (m) : 17.7 ¥:$$ea::°1:;r%:“ _l:ll;t:i;l;um Bl (m') :0.036 EI;)) 36 J
Hauteur de Ia colonne d’eau 15 (m) : 3.05 Débit de purge ' réglé (m’/b) : 0.18 (L/s)
Profondeur de prélévement (31 (pn) : 17 Durée de purge " : a
Débit de préldvement (m’/h) 180,12 (Ls) Volume de purge effectué 11 (m* : 0.036 (L) 36
Heure de prélévement = : ]
' - Matériel utilisé (nom + Ch
Niveaux plézométriques : Sonde 01 \ Mesure de conductivité : Muld 02
Purge : Twister l Mesure de pH : Muiti 02
Préievement : Twister \ Mesure d’Oxygéne Dissous : /
Mesure de température : Multi 02 \ Mesure de Potentiel Rédox : f
Paramétres de terrain
Température extérieure (°C) : 26 Aspect de I’échantilion ; Clair et légerement sablonneux ﬂ
Temp: '::)purge Tem|()°éé;lture pH (unlté pH) CO(I::jsl:"::::;lté Oxy(g;:::) gjﬁ)sous Poten(tli:%lédox
d,afc‘:;i:ﬁm A 0.1 £ 0.03 £2.5% / %
_ - ObservatiohslModificaiions apportées 4 Ia procédure J
RAS J

Nom et visa du préleveu

r: BERNARD LB

i/

F.PREL.01.05 V01 du 15/09/2010



ALPED ASSAINISSEMENT

Fiche de prélévements des eaux souterraines

Procédure appliquée : MO.PREL.01.02

Renseignements généraux

Client: VP

N° Devis : CAE TO-
1200038

Date : 13/6/12

Adresse de prélévement : {SDND DE VENTAVON

Identification du point : PZ7 bis

J Observation du préleveur ol

Conditions météorologiques : beau A coté du centre de (ri
Présence de flottants ' ¢ /
7 ) Purge de I'ouvrage 7 _ i J
Choix du niveau de référence '\, : gravare Diamétre interne de I’ouvrage 5" (mm) : 30
Hauteur de 1a ZNS 1 () : 16.15 Volume de la colonne d’eau 7 {(m') : 0.0045 (Ly4.5
Volume de purge minimum ® (m): 0.018 ; (L)18
. [ . purg ) s )
Profondeur de 'ouvrage ' (m) : 18.4 Temps associé (min) : 10 L ()
Hauteur de la colonne d’eau ' (m) : 2.25 Débit de purge ' réglé (m>/h) : 0.11 b (Lis)
Profondeur de prélévement 1 (m): 18 Durée de purge ' : Y
Débit de prélévement (m’/h) w1 | (LS Volume de purge effectué ! (m*) : 0.02 i (L)20
Heure de prélévement 1. a J
Matériel utilisé (nom + C¥) | h
Niveaux piézométriques : Sonde 01 \ Mesure de conductivite : Multi 02 J
Purge : Twister \ Mesure de pH : Muiti 02
Prélevement ; Twister l Mesure d’Oxygéne Dissous : !
Mesure de température : Multh 02 Mesure de Potentiel Rédox : !
= Paramétres de terrain
kd .
Température extérieure °C) : 25 ﬁsali):ﬂ de I'échantillon : Légérement opaqué 2min puls J
Temps de purge Température Conductivité Oxygéne dissous Potentlel Rédox
(mn) °C) pH (untté pH) (uS/cm) (mgO2/) (mV)
Crltéres o
dacceptabllité 0.1 + 0.03 +2.5% / / J
Observations/Modifications apportées la procédure
RAS J

Nom et visa du préleveur : BERNARD LB

11
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Centre d'Analyses Ervionnementales —

‘ |

Fiche de prélévements des eaux souterraines
Procédure appliquée : MO.PREL.01.02

T Renseignements généraux
Ne Devis : CAE TO- .
Client : VP 1200038 Date : 13/6/12
Adresse de prélevement : ISDND DE VENTAVON
Identification du point : PZ6 Obscrvation du préleveur 't/
Conditions météorologiques : Beau
lE‘ésence de flottants ' : /
_ _ Purge de l'ouvrage ) .
Choix du niveau de référence 1+ s gravare Diamétre interne de I’ouvrage 151 (mm) : 70
Hauteur de la ZNS ' (m) : 32.65 Volume de la colonne d’eau 7 (m?) : 0.006 L6
; Volume de purge minimum W) : 0024 1 (L)24
1l . :
Profondeur de I'ouvrage "' (m) 34.22 Temps associé (min) : 10 L ()
Hauteur de la colonne d’eau 151 (m) : 1.57 Débit de purge 91 réglé (m’/h) : 0.145 (L/s)
Profondeur de prélévement 1 (m) : 34 Durée de purge na . A
Débit de prélévement (m’/h) "1 0.12 (L/s) Volume de purge effectué YK (L)
Heure de prélévement '/ : i
7 | Matériel utilisé (nom + C1)
Niveaux piézométriques : Sonde 01 Mesure de conductivité : Multi 02
Purge : MP01 Mesure de pH : Multi 02
Prélévement : MPO1 Mesure d’Oxygéne Dissous : /
Mesure de température : Multi 02 Mesure de Potentiel Rédox : /
| Bl _ Paramétres de terrain
Température extérleure (c0):22 Aspect de I’échantillon : Clair et homogéne
Temps de purge Température Conductivité Oxygéne dissous Potentiel Rédox
(mn) (&S] pH (unité pH) (nS/cm) (mg0O2/1) (mV)
Critéres o
d*acceptabllité _t 0.1 | % 0.93 1 .t 2.5% _ / 1 /
Observations/Modifications apportées 2 la procédure
OK

Nom et visa du préleveur : BERNARD LB
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